
職員室

地震速報
センサー内蔵地震速報装置

日本発！内蔵センサーで直下型地震に対応！
高性能な内蔵センサーにより大きな揺れが来る前に
地震発生をお知らせします。
また11カ国語に対応しており、様々な国に対応可能です。
世界最先端の防災機能を搭載しています。

内蔵センサーで
直下型地震に対応

Earthquake Sensor Alarm System

無線型緊急通報装置スクールガード

3-4

無線型緊急通報

EQG-Ⅲの特長

Wireless emergency call

4 職員室では受信機に教室番号と
「連絡」・「緊急」の種別が表示されますの
で、直ちに応援に向えます。

3 緊急事態になると非常ボタンを
押して、緊急通報します。同時にその場で
サイレンがなります。

2 先生はリモコンの連絡ボタンを押
してまず、職員室へ連絡通報を入れます。

1不審者を発見!!

※勿論学校以外の施設でも同じ対応が可能です。

・センサーが内蔵されており、装
 置そのものが地震の初期微動を
 直接検知し、地震の発生を即座
 にお知らせします。
・ノイズの識別能力0.1ガルの
 高精度化により、世界最高レ
 ベルを実現。
・高性能ソフトウェアで誤報を防
 ぎます。

外国語対応：11ヶ国語で
お知らせ可能

東京オリンピックに向け急増す
る訪日外国人の安全確保のため
11ヶ国語から選択して発報可能。

【対応言語】
英語、スペイン語、アラビア語、
ロシア語、ペルシャ語、トルコ語、
中国語、韓国語、インドネシア語、
ポルトガル語、日本語

100km周辺の地図・
震度を表示

・PC画面にリアルタイムで地図
 上に各観測点震度を表示。
・オンサイト警報では、100km周
 辺の地図上に観測点震度をリ
 アルタイムで表示。

本社で各拠点情報
一括表示

本社、本部で各拠点の予測震度・
猶予時間を一覧表表示し、一括
管理を可能にします。

予測震度や到着時間を
お知らせ

気象庁からの緊急地震速報を受
信して予測震度や到着時間をお
知らせします。

教室から職員室への通報は、
リモコンボタンを押すだけ

特長

各先生方がリモコンを携帯する
ことにより、どのような状況下に
おいても通報可能。
コンパクト機なので誰にも見ら
れず、操作することができます。

設置工事が容易

無線対応なので、教室から職員
室までの配線工事が不要。

送信機は電源が
あるところであれば、
自由に移設可能

拡張が容易 ランニングコストが格安

受信機と通報装置が分離できる
ため、ご自分で簡単に動作試験
が出来ます。
リモコンの乾電池・通報装置の
バッテリーを２年に１回取り替え
るのみです。

最大254の教室に追加設置可能。

〔気象庁資料による〕 〔一斉放送〕 〔リアルタイム表示〕 〔避難訓練〕

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3-3 3-2 3-1

②リモコンで通報

③サイレンが鳴り緊急事態を即察知

送信機

通報装置

携帯電話・
一般電話 （職員室）

部屋番号表示

自動通報

受信機

会話

（各教室）

リモコン

非常スイッチ

職員室
受信機

通報装置本体

各教室
送信機
リモコン
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1-2 1-1

通報距離
100ｍ
通報距離
100ｍ

スクールガードは、その名の通り、学校内を守るシステムです。
緊急事態発生時に、リモコンを押すだけで職員室に通報し、
教室番号を確認後、直ちに行動できる画期的なシステムです。
学校のみならず、工場、病院などあらゆる施設で使用ができます。

①不審者
　発見

気象庁/気象業務支援センター

●館内放送設備や外部スピーカーによる館内放送
●表示灯・回転灯により光でお知らせ
●PC画面やインターホンにて地震情報を映像および音声でお知らせ

●工場のライン等を自動で停止
●揺れが到達する前にエレベーターを最寄りの階に停止
　（接続する機器によっては自動制御ができない場合があります。）

地震情報の放送や表示により揺れる前にまず身の安全を確保 揺れる前に自動停止で二次災害を回避

PC画面 表示灯・回転灯
放送設備
一斉放送 工場ライン制御 エレベーター制御

緊急地震速報

緊急地震速報

チャレンジデータセンター 緊急地震速報受信端末 兼
地震観測地点（地震計内蔵）

観測情報

観測情報

システム構成図 どんな仕組み!?
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